Particola canale di scolo Particolare palizzata viva

Particolare sezione di drenaggio

Ghiaia lavata 40/70
spess. 20 cm

Ghiaia lavata 20/40
spess. 60 cm

Ghiaia lavata 40/70
spess. 40 cm

Tubo drenante

base 60cm
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Sistemazibne canale di scolo acque
iant opere di ing. naturalistica

‘~ Aurrivo linea drenaggio
~eQta terreno: 614.80 m(O)
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(Provincia di Foggia)

COMUNE di S. AGATA di PUGLIA

0 14.05.2012 PER EMISSIONE
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO|APPROVATO [AUTORIZZATO VISTO
DESCRIZIONE Tav,
Sistemazione area; Opere ingegneria naturalistica | E 07
SCALA
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 1/500
ALIMENTATO DA BIOMASSE LIQUIDE DA 500 kWe  [paTa
Maggio 2012

OPERE EDILI
Ing. Pietrocola Pasquale
Via Vittorio Emanuele 11, 107
71028 - Sant'Agata di Puglia (FG)

IMPIANTI

Ing. Egidio Tamburrino
Via Lupo Protospata, 80/B
75100 - Matera

oLV

PROPRIETA’ RISERVATA 1 A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA’ SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUD’ ESSERE
RIPRODOTTO NE’ COMUNICATO A TERZI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA STESSA.
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