
Parcheggio Spettatori

Ingresso Spettatori Disabili

Zona Spettatori

Ingresso da Strada Comunale
Ingresso Spettatori

Nuova recinzione perimrtrale

6,003,50

Particolare n.2 - Pozzetto perimetrale

Limite   campo per destinazione

Limite campo per    destinazione
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Tubo   troppo   pieno   di  collegamento  allo

scarico acque bianche in pozzetto esistente

Lt.10.000

Riserva idrica

interrata
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Pozzetti cm. 40 x 40 con riempimento in cls magro per raccolta

acque  meteoriche  superficiali  posizionati  oltre i 2,50 mt dalle

linee di gioco laterali e oltre i 3,50 mt dalle linee di porta

Canaletta perimetrale di superficie con griglia antitacco

metallica classe B125 con  feritoie collegata ai pozzetti

entrambi posti al di fuori del campo per destinazione

3.00

da Strada Provinciale 101

Pozzetto in cls cm.100 x 100

sifonato e diaframmato

INGRESSO ATLETI E ARBITRI

1.20

Alberi

Tubo Ø 250 di collegamento alla riserva idrica

Recinzione spalti

Zona del impianto sportivo

a rischio frana

(per quasto si richiede deroga del 4%) N

S
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SCALA 1:250

i n g e g n e r e 
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IL PROGETTISTA

COMMITTENTE STUDIO TECNICO

Comune di Sant'Agata Di Puglia

Marzo 2019

COMUNE DI

SANT'AGATA DI PUGLIA

Provincia di Foggia

EG 007

PROGETTO ESECUTIVO
ristrutturazione - adeguemanto e messa a norma dell'impianto sportivo

campo comunale "San Carlo"

SCALA: 1 : 250

PLANIMETRIA DRENAGGIO DI SOTTOFONDO STATO DI PROGETTO
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