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Canaletta perimetrale di superficie con griglia antitacco
metallica classe B125 con feritoie collegata ai pozzetti
entrambi posti al di fuori del campo per destinazione

Pozzetti cm. 40 x 40 con riempimento in cls magro per raccolta
acque meteoriche superficiali posizionati oltre i 2,50 mt dalle

linee di gioco laterali e oltre i 3,50 mt dalle linee di porta

Pozzetto in cls cm.100 x 100
sifonato e diaframmato

Spogliatoio
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| ] carrabile conglomerato cementizio

campo calcio

L\luovo recinzione perimetrale 25\ 2

INGRESSO ATLETI E ARBITRI
da Strada Provinciale 101

Tubo & 250 di collegamento alla riserva idrica

Collegamento

Lt.10.000

Riserva idrica

interrata

Allaccio idrico
alla montante
di adduzione

principale

alla riserva idxc\:a Tubo troppo pieno di collegamento allo
scarico acque bianche in pozzetto esistente
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PROGETTO ESECUTIVO
ristrutturazione - adeguemanto e messa a norma dell'impianto sportivo
campo comunale "San Carlo"

PLANIMETRIA IRRORAZIONE STATO DI PROGETTO

oata: Marzo 2019 | scaia: 1 : 250 avora: EG 008

71043 MANFREDONA (FG) — Via Gandhi 44/A — tel 0884 66.02.53 — mob. 339 71.00.681
e—mail: ninogelso@gmail.com c.f. GLS GTN 62A25 E885M— P.lva 03381900715



AutoCAD SHX Text
Allaccio idrico alla montante di adduzione principale

AutoCAD SHX Text
ZONE SINGOLARMENTE IRRIGATE

AutoCAD SHX Text
ZONE DOPPIAMENTE IRRIGATE

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
156°

AutoCAD SHX Text
156°

AutoCAD SHX Text
R37.50

AutoCAD SHX Text
R37.50

AutoCAD SHX Text
R37.50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
ZONE MAGGIORMENTE IRRIGATE

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
Collegamento alla riserva idrica

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
R37.50

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE IDRICA - F75 75 

AutoCAD SHX Text
Nuova recinzione perimetrale

AutoCAD SHX Text
Nuova recinzione perimetrale

AutoCAD SHX Text
Ingresso carrabile campo calcio

AutoCAD SHX Text
Nuova  recinzione perimetrale

AutoCAD SHX Text
Superficie in  conglomerato cementizio

AutoCAD SHX Text
Superficie in conglomerato cementizio

AutoCAD SHX Text
Superficie in conglomerato cementizio

AutoCAD SHX Text
Superficie in conglomerato cementizio

AutoCAD SHX Text
Ingresso atleti

AutoCAD SHX Text
Nuova recinzione perimetrale

AutoCAD SHX Text
Superficie in  manto erboso sintetico

AutoCAD SHX Text
Superficie in  manto erboso sintetico

AutoCAD SHX Text
71043 MANFREDONA (FG) - Via Gandhi 44/A - tel 0884 66.02.53 - mob. 339 71.00.681  e-mail: ninogelso@gmail.com c.f. GLS GTN 62A23 E885M- P.Iva 03381900715


	Fogli e viste
	Modello


