
Geotessile 45 Kn/m

PIETRISCO
sp 14 cm

pez.2,0/4,0 cm

GRANIGLIA
sp 4 cm

pez.1,2/1,8 cm

SABBIA DI
FRANTOIO

sp 3 cm
pez.0,2/2,0 mm

TUBO DRENANTE
Tubo secondario F90

 (drenante a 270°)PIETRISCO
rinfianco tubazione

pez.2,8/3,2 cm

Piano di cassonetto
impostato secondo
giuste      pendenze

MANTO ERBOSO
ARTIFICIALE
OMOLOGATO LND

Canale drenante

7.50 mt

PARTICOLARE N.1- SEZIONE X - X'

CANALETTA  PERIMETRALE  DI  SUPERFICIE,  CON GRIGLIA
ANTITACCO   METALLICA   CLASSE    B125   CON   FERITOIE
COLLEGATA  AI  POZZETTI,  ENTRAMBI  POSTI AL DI FUORI
DEL CAMPO PER DESTINAZIONE

FINE DEL CAMPO PER DESTINAZIONE

TUBO PRIMARIO F160
(drenante a 180°)

POZZETTO SEZIONE
INTERNA CM.40X40

GRANIGLIA
sp 4 cm

pez.1,2/1,8 cm

SABBIA DI FRANTOIO
sp 3 cm

pez.0,2/2,0 mm

Geotessile 45 Kn/m

PIETRISCO
sp 14 cm

pez.2,0/4.0 cm

PIETRISCO
rinfianco tubazione

pez.2,8/3,2 cm

TUBO SECONDARIO F90

(drenante a 270°)

Manto Erboso Artificiale
Omologato L.N.D

Piano di cassonetto
impostato secondo
giuste      pendenze

Riempimento
in cls magro

Riempimento
in cls magro

PARTICOLARE N.2 - POZZETTO PERIMETRALE

SUPERFICIE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Recinzione
perimetrale

CAMPO CALCIOZONA ESTERNA

i n g e g n e r e 

G a e t a n o  G E L S O M I N O
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PROGETTO ESECUTIVO
ristrutturazione - adeguemanto e messa a norma dell'impianto sportivo

campo comunale "San Carlo"
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